
  Características:

* Bomba de tres pistones de cerámica con sistema biela-cigüeñal y cabezal de bronce.

* Motor trifásico o monofasico.

* Acople de bomba-motor con manchón elástico para reducción de vibraciones.

* Manómetro de fácil lectura en baño de glicerina.

* Válvula reguladora de presión.

* Equipo provisto con: manguera de 10mts de largo y lanza.

* Equipo chino: manguera de 8 mts.

* Opcional: tablero electrico.

Descripción Bomba

Presión               

Bar

Caudal     

Lts/min RPM Dimensiones

Placa Base China 200 13 1450 450x850x380

Placa base 1208A Annovi 120 8 1450 630x350x350

Placa base 1515A Annovi 150 15 1450 630x350x350

Placa base 1550A Annovi 150 50 1450 630x350x350

Placa base 2015A Annovi 200 15 1450 630x350x350

Placa base 5016A Annovi 500 16 1450 450x850x380

Placa base 5022A Annovi 500 22 1450 450x850x380

Placa base 1013I Interpump 100 13 1450 630x350x350

Placa base 1309I Interpump 130 9 1450 630x350x350

Placa base 1813I Interpump 180 13 1450 630x350x350

Placa base 1813I Interpump 180 13 2800 630x350x350

Placa base 1514I Interpump 150 14 1450 630x350x350

Placa base 1515I Interpump 150 15 1450 630x350x350

Placa base 2015I Interpump 200 15 1450 630x350x350

Placa base 2021I Interpump 200 21 1450 630x350x350

Placa base 1515U Udor 150 15 1450 630x350x350

Placa base 2015U Udor 200 15 1450 630x350x350

Placa base 2021U Udor 200 21 1450 630X350X350

Placa base 3521U Udor 350 21 1450 450X850X380

Placa base 4019U Udor 400 19 1450 450x850x380

Placa base 5016U Udor 500 16 1450 450x850x380

Placa Base 1515H Hawk 150 15 1450 630x350x350

Placa Base 2015H Hawk 200 15 1450 630x350x350

Placa base 2021H Hawk 200 21 1450 630x350x350

Placa Base 3521H Hawk 350 21 1450 450x850x380

Placa Base 3020H Hawk 300 20 1450 450x850x380

Placa base 2030H Hawk 200 30 1450 450x850x380
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PLACA BASE

Motor                    

HP  V  HZ
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