
 Características :

* Chasis de acero pintado con pintura anti-
  corrosiva.
* Capot en acero con pintura epoxi o inox
  para evitar el deterioro y la oxidacion
* Motor eléctrico.
* Bomba de agua para alta presión de
  tres pistones de cerámica, cabezal de
  bronce con carter y cigüeñal en baño de 
  aceite por inmersion total.
* Manómetro en baño de glicerina para la 
  lectura y control  de la presión de trabajo.
* Válvula By pass y seguridad, reguladora
  de presion, para trabajos continuos.
* Tablero electrico con interruptor y relevo termico de proteccion
* Ruedas.
* Filtro lavable adicional para prolongar la vida util de las partes blandas del equipo.
* Manguera de alta presión R2 por 10mts de largo
* Pistola de corte automatico a distancia y lanza atermica.

Motor
Bomba HP       V     rpm

MFB 1515I Interpump 150 15 5,5 380 1450 840x470x850
MFB 2015I Interpump 200 15 7,5 380 1450 840x470x850
MFB 2021I Interpump 200 21 10 380 1450 840x470x850
MFB 1515U Udor 150 15 5,5 380 1450 840x470x850
MFB 2015U Udor 200 15 7,5 380 1450 840x470x850
MFB 2021U Udor 200 21 10 380 1450 950x630x930
MFB 2030U Udor 200 30 15 380 1450 950x630x930
MFB 1250U Udor 120 48 15 380 1450 950x630x930
MFB 3020L Leuco 930A 300 20 15 380 1450 950x630x930
MFB 2030L Leuco 950A 200 30 15 380 1450 950x630x930
MFB 2021H Hawk 200 21 10 380 1450 840x470x850
MFB 2030H Hawk 200 30 15 380 1450 950x630x930
MFB 3020H Hawk 300 20 15 380 1450 950x630x930
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